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BioMIDAS

O BioMIDAS foi desenvolvido pela ltatijuca Biotech para o processamento mineral biotecnolégico e permite
a recuperagao de cobre e outros metais presentes em minérios oxidados e sulfetados, bem como o pré-
tratamento de minérios e concentrados refratarios de ouro antes do processo de cianetagdo. O BioMIDAS
também pode ser utilizado para a resolugéo de problemas ambientais como a contaminag¢ao por arsénio e a
drenagem acida de minas. O BioMIDAS tem muitas vantagens sobre os processos de tratamentos tradicionais,
tais como a pirdlise, a oxidagao sob pressao e a propria lixiviagdo quimica tradicional.
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BioMIDAS Pilhas » BioMIDAS Réatores ‘

Aplicacoes Planta Modular

Minérios ou rejeitos de cobre, ouro, zinco, Os produtos BioMIDAS Reatores ou BioMIDAS Pilhas séo
niquel, cobalto e polimetalicos, entre outros modulares e podem ser facilmente integradas em estruturas
Minérios ou rejeitos contendo ouro refratario existentes tais como plantas de flotagéo e cianetagéo. As
(sulfetados ou carbonaceos) plantas BioMIDAS também s&o facilmente escalaveis,
Solugdes ambientais (ex., arsénio e drenagem &cida) visando um aumento rapido do volume processado.

L. . - Ampla faixa de trabalho
Vantagens sobre processos tradicionais

Melhores taxas de recuperagéo de ouro

- Capacidade do circuito pode facilmente ser expandida
- Todos os servicos (elétrica, ar de arrefecimento,

Custo de capital significativamente mais baixo etc.) incluidos

Tecnologia robusta adequada a locais remotos - Design robusto para o desempenho 6timo ao longo
Facil de operar de um vasto leque de cenarios de funcionamento
Processo ambientalmente n&o agressivo - Curto tempo de implementag&o

Ampla faixa operacional - Baixa competéncia exigida para montagem e operacdo
Fatos chave BioMIDAS Oferecemos

Processo de biolixiviagdo explorado com - Administragéo experiente e equipe técnica reconhecida
sucesso ha mais de 25 anos - Tecnologias e engenharia de classe mundial

Mais de trinta plantas com biolixiviacao - Experiéncia comprovada

operando no mundo
Tamanho da planta operacional de 20 t/dia a 2.000 t/dia
Eficiéncia de recuperagédo metalica de até 98%

Contate-nos para conversarmos sobre seu caso:

Para aumentar sua eficiéncia na recupe-  Para recuperar cobre e outros metais ~ Para eliminar problemas ambientais
racéo de ouro ou se o ouro refratariose ~ de minérios sulfetados com alta como a contaminag&o por arsénio e
tornou ou se tornara um problema. eficiéncia e baixo impacto ambiental. a drenagem acida de minas.
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